附件：
农用无人机参数
（1） 螺旋桨材质：尼龙碳纤
（2） [bookmark: _GoBack]旋翼数量：4个
（3） 作业箱容积：50L 
（4） 最大可承受风速：三级风（＜6M/S）
（5） 最大飞行半径：2KM 
（6） 悬停精度：1 厘米 +1 ppm（水平）1.5 厘米 +1 ppm（垂直）1 ppm：飞机与基站每增加 1 公里，精度变差 1 毫米。例如飞机距离基站 1 公里，则精度为 1.1 厘米。未启用 RTK 定位：水平 ±60 cm，垂直 ±30 cm 
（7） 水泵类型：叶轮泵（磁动力传动）
（8） 工作功耗：前有源相控阵雷达:23 W后有源相控阵雷达:18 W
（9） 工作频率：相控阵雷达:24.05-24.25 GHZ(NCC/FCC/MIC/KC/CE)
（10） 测距范围：60 m
（11） 有效安全避障绕行速度：<=13.8 m/s
（12） 有效避障高度：>=1.5 m
（13） 显示屏：7 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920*1200，亮度1400cd/m2，电池续航3.8小时
（14） 飞行电池：40000mAh 电压52.22V
（15） 全彩夜视
（16） 压力离心喷头4个
（17） 功率≥9600W智能充电器
